VHCT-PERFECT

GRUNT

GRUNT UNIWERSALNY-,,NANO”

OPIS PRODUKTU

Wodorozcienczalny, bezrozpuszczalnikowy impregnat akrylowy, oparty na bazie wodnej dyspersji zywic syntetycznych.
Whikajacy do wnetrza poréw w materiatach i po odparowaniu wody osadzajacy na powierzchni ich $cianek suchg

pozostato$¢.
PRZEINACZENIE

Do impregnacji nasigkliwych podtozy budowlanych wewnatrz i na zewnatrz. W szczegélnosci do podtozy wykonanych
z gipsu, ptyt gipsowo-kartonowych, betonu, gazobetonu, cegty, a takze chtongcych tynkdw i innych materiatow porowatych
wykazujacych potrzebe gruntowania w celu:

u polepszenia przyczepnosci, wydtuzenia czasu otwartego i zmniejszenia zuzycia jednostkowego kolejno naktadanego
materiatu;

zmniejszenia i wyréwnania wodochtonnosci podtoza;

lekkiego wzmocnienia wytrzymatosci powierzchni;

usuniecia zjawisk pylenia i osypywania sie (piaszczenia, kredowania) powierzchni;

czasowego zabezpieczenia przed niekorzystnym wptywem warunkéw atmosferycznych.

UWAGA: nie uzywa¢ materiatu do gruntowania podtozy pod wyroby silikatowe!

PRIYGOTOWANIE PODEOZY

Podtoze musi by¢ suche, stabilne, wolne od substancji zmniejszajacych przyczepnosc¢ (np. oleje, ttuszcze), oczyszczone
z oddzielajacych sie fragmentéw, czastek, kurzu i innych nie zwigzanych z nim elementéw. Ewentualne procesy
twardnienia i wigzania $wiezo wbudowanych materiatéw powinny by¢ zakonczone przed przystapieniem do ich

gruntowania.
PRZIYGOTOWANIE MATERIALU

Materiat jest produkowany w zasadzie w postaci gotowej do uzycia. W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢
prébe skutecznosci gruntowania. Polega na do$wiadczalnej ocenie potysku zagruntowanej powierzchni oraz stopnia
wchtfaniania przez nig wody. Zeszklona, btyszczaca powierzchnia oznacza ,przegruntowanie” i oznacza potrzebe
regulacji gestosci materiatu. W zaleznosci od wyniku dopuszcza sie rozcienczanie go woda wodociagowa, co najwyzej do
proporgcji 1:1. Zbytnia chtonno$¢ podioza po gruntowaniu oznacza potrzebe zwigkszenia ilosci naktadanego impregnatu
,do nasycenia” lub dwukrotnego gruntowania materiatem rozcienczonym jw.

NAKLADANIE MATERIALU
Materiat naktada¢ rownomiernie pedzlem, watkiem lub natryskiem.
WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Podczas naktadania i wysychania wymagana temperatura materiatu, otoczenia i podtoza wynosi od 5 do 25°C. Nie
pracowac¢ pod bezposrednim dziataniem nastonecznienia, deszczu i wiatru.

CZAS SCHNIECIA
Od 2 do 8 godzin przed przystapieniem do dalszych robot.
1ULYCIE

Od ok. 0,05 do 0,20 I/m zaleznie od rodzaju i chtonno$ci podtoza. Ostateczne zuzycie materiatu zalezy od warunkéw
miejscowych i zaleca si¢ je okresla¢ na podstawie préb wykonanych na reprezentatywnym podtozu.

CZYSICZENIE NARZEDZI

Czysta, zimng woda, bezposrednio po uzyciu.
SKEADOWANIE | TRWALOSC

W temperaturze dodatniej, w oryginalnych opakowaniach, w suchych i wentylowanych pomieszczeniach, do 12 miesigcy

od daty produkgji.
BEZPIEGZENSTWO

UWAGA zawiera: mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-
izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1).

H317 Moze powodowaé reakcje alergiczna skory. Srodki
ostroznosci: P101 W razie konieczno$ci zasiegniecia

porady lekarza nalezy pokazac¢ pojemnik lub etykiete.

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi. P103 Przed uzyciem
przeczytac etykiete. P264 Doktadnie umy¢ rece po uzyciu.
P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA:
umy¢ duzg iloscig wody z mydtem. P332 + P313 W przypadku
wystgpienia podraznienia skéry: Zasiggna¢ porady/zgtosi¢
sie pod opieke lekarza. P501 Zawarto$¢/pojemnik usuwac
zgodnie przepisami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi lub
migedzynarodowymi. Limit zawartosci LZO: Limit zawartosci
LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/g/FW): 30 g/l (2010).
Produkt ten zawiera maksymalnie 30 g/l LZO.

Produkt posiada atest higieniczny PZH.

Data produkcji nr szarzy podane na opakowaniu.
Wyprodukowano w Polsce.

Producent: Consa Sp. z 0.0.
ul. Zabrodzka 1/17, 52-336 Wroctaw

www.vhct.pl




